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Gleichzeitig Haus bauen und Zwillinge auf die Welt bringen,
stellt eine besondere Herausforderung fir eine junge, zukunfts-
orientierte Familie dar. Fir sie kommt nur ein ékonomisches
Passivhaus in Frage, das - mdglichst kostenglinstig - Stil und
Funktionalitat vereint.

Das Grundstuck ist ideal, weil sich das Haus mit Terrasse und
Balkon zwischen zwei groBen Baumen nach Siden hin 6éffnen
kann. Innen sorgen einige architektonische Kniffe, wie z.B. das
offene Stiegenhaus mit groBen Fenstern, fir GroBzgigkeit und
sonnendurchflutete Radume. Statt der Garage wird ein groBen
Flugdach mit Schuppen und Windfang errichtet. Ein roter So-
ckel aus Fassadenplatten akzentuiert die Fassade aus horizon-
talen Larchenholzleisten farblich. Das Flachdach spannt einen
@ dezenten Bogen Uber das Haus.

Mittlerweile stellt der Qualitdtsanspruch des Passivhauses viele
Holzbaubetriebe kaum mehr vor Probleme. Diffusionsoffene

2 Bauweise, hohe Winddichtigkeit und natirliche Baustoffe
zeichnen diese Gebaude aus. Kellerdecke, AuBenwéande und
Flachdach bestehen aus vorgefertigten Holzrahmenelementen,
die Kellerwande aus schalreinem Beton. Passivhausfenster
und auBen liegender textiler Sonnenschutz sind notwendige
MaBnahmen gegen sommerliche Uberwarmung. Zur Verbesse-
| rung der Warmespeicherung dienen eine geschwungene Sicht-
" lehmziegelwand, Lehmputze und Betonestriche.

Die Baufamilie entschied sich fir eine Kombination des Kom-
paktliftungsgerates mit einem Wohnraumofen und in die Bris-
tung des Balkons integrierte Sonnenkollektoren zur Warmwas-
serbereitung. Regenwasser wird in einer Zisterne gesammelt.
Nach einigen Jahren wurde eine 5kW-Fotovoltaikanlage instal-
liert, die den gesamten Strombedarf des Hauses deckt und aus

: M}}x dem Haus ein Nullenergiehaus macht.
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Die Besonderheiten auf einem Blick:

¢ Die Aufstockung in vorgefertigter Holzriegelbauweise ist schnell und sicher.

e Moderner Holzbau ist die schnellste und genaueste Bauweise durch Vorfertigung

¢ Recycling-Zellulose ist eine setzungssichere und umweltfreundliche Warmedammung

¢ Die luftdichte, warmebrlckenfreie Gebaudehdlle ist fir wunderbares Raumklima verantwortlich
¢ Die kontrollierte Luftung sorgt fir héchsten Komfort bei bester Luft

¢ Die hocheffiziente Luftwarmepumpe sorgt gleichzeitig fir Warme und frische Luft

¢ Restwarmebedarfsdeckung erfolgt Gber einen automatisch gesteuerten Pellets-Wohnraumofen
e Kalkputz, gedlte Vollholzbéden und -mdbel sorgen fir schadstofffreies Raumklima
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Bauteilkatalog

AuBenwand U = 0,093W/m2k

1,5cm
3,5cm
2cm
40cm
2cm
2cm

Lehmputz

Holzfaserplatte

OSB-Platte

Holzstegtrager mit Zellulose
Unterdachplatte, UV-Schutzpapier
Larchenschalung

Kellerdecke U = 0,122 W/m2k

1,5cm  Gipsfaserplatte

2cm OSB-Platte

30cm  Holzstegtrager mit Zellulose

2cm OSB-Platte

5cm Weichfaserplatte

6cm Betonestrich

2cm schwimmendes Parkett bzw. Fliesen
Geschossdecke

icm Gipsfaserplatte

3cm Lattung

14cm  Holzmassivdecke

5cm Weichfaserplatten

6cm Betonestrich

2cm schwimmender Parkett bzw. Fliesen

Flachdach U = 0,099 W/m2k

icm
3cm
2cm
40cm
2cm
5-10cm
2,5cm
icm
5cm

IWO01
icm
1,5cm
7,5cm
1,5cm
icm

Gipsfaserplatte

Lattung

OSB-Platte

Holzstegtrager mit Zellulose
Unterdachplatte
Geféllelattung
Dachschalung
Dachabdichtung EPDM

Kies

Innenwand nicht tragend
Gipsfaserplatte

OSB-Platte

Holzstédnder dazw. Thermohanfddmmung
OSB-Platte

Gipsfaserplatte
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Beteiligte

Planung
ATOS Architekt DI Heinrich Schuller

Ortliche Bauaufsicht
ATOS DI Maria Hibschmann-Riegler

Haustechnikplanung
ATOS Mag. Glinter Wind

Baumeisterarbeiten
Fa. Talkner GmbH, Heidenreichstein

Zimmermannsarbeiten
Fa. Glaser, 3340 Waidhofen/Ybbs

Bautischlerarbeiten

Fa. Josko Fenster + Tlren, 4794 Kopfing
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Spengler, Dach-, Schwarzdecker
Fa. Zahrl, 3940 GroB Gerungs

Lehmbau
Fa. Koch, Neunkirchen

Elektroinstallation
Fa. Elektro Neumaier, Zeiselmauer

Heizung, Liftung, Sanitar
Fa. Seifert, St. Andr&a-Woérdern

Liftung
Fa. Liftung Schmid, Rohrendorf
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